Roland
8. september 2006

Til: MOS
Kopi til: LAUM

Fra: BRJ

Kontrol af indexfiler til videobilleder fra A020 Frederiksborg Amt

Billederne er optaget af Lars (LAUM) den 25. aug. 2006 

Kære Morten.

Jeg har nu forbedret stationeringskontrollen i makro ”View” i makro-programmet ”Macros_BRJ_Video2005_at_Test.xls”. Der kan nu tages hensyn til flere tilfælde af krydsning med fremmed vej.

Jeg har efterprøvet makro-programmet på de nyeste videodata fra Frederiksborg Amt.

Af ark ”Fejl” fremgår følgende:

	V4G82509
	20
	531
	0
	
	Fredensborg -. Tikøb
	 0/0000
	 6/0224


Der er stationeringsfejl idet makroen ikke kan finde en sammenhæng mellem data fra VIS’ ref.sys. og de markerede fixpunkter. 

	Trip længde [m]
	2228.6

	VIS' længde [m]
	6222

	Forskel Trip-VIS [m]
	3993.4

	Forhold Trip/VIS [m/m]
	0.35818


Det ses, at der er målt meget for kort.
Af ark ”Oversigt” ledes man frem til, at den målte vejstrækning er fra 4/0000 til 6/0224.

Data i fil V4G82509.vcd & V4G82509.log skal rettes manuelt.

Herefter er stationeringen OK. På disse vejstrækninger.

Jeg har kontrolleret GPS koordinaterne vha makro ”GPS” i makro-programmet ”Macros_BRJ_Video2005_GPS_1z.xls”.
På ark ”VejKort” ses, at den ene vej 

	V4G82500.LOG
	20
	140
	0
	
	Hillerød - Nyrup
	 3/0343
	 17/0402


kun er målt i venstre vejside. Jeg formoder, at den anden vejside er målt på et tidligere tidspunkt.

På ark ”VejLang” ses den sædvanlige uoverensstemmelse mellem afstand mellem 2 på hinanden følgende billeder beregnet vha triptæller og GPS-koordinater.
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